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1. OBJET

A la demande de la Ville de Paris, la société Structure et Réhabilitation a effectué une mission de
diagnostic de la structure de la dalle haute du niveau R+4 (toiture terrasse) du Centre d’Animation située

eme

au 15 rue de Mathis dans le 19

cadre des travaux de végétalisation de la toiture terrasse du batiment.

2. PRESENTATION DE L’'OUVRAGE

arrondissement de la ville de Paris. Cette mission intervient dans le

Le Centre d’Animation est un ouvrage en béton armé qui comporte 4 niveaux sur RdC. La structure est de

type voiles — poutres — dalles.

Les figures ci-dessous représentent 'emplacement de I'ouvrage ainsi qu’une vue aérienne de celui-ci :

e
i,

) %
“Tep )fo &‘(‘
e 5 € @ S
O,’/p, <(\' ’
A ‘ZSL
AT e, ¥
.--‘(”ﬁ % ._;-\Q’.\\\
I?Q"' % -
Aol SON
o > o Castorama Crimée
' f’.;o. X {\‘J‘
R ® (o]
LAY
2 Hatel C ‘ i ;
X CENTRE D’ANIMATION O EInCe . Mononrix Cimée %
S %
: Ry
r Cnmee@ /;:,/& ,«:%/
> 2 s Yo,
& S S M,
& N 7, %
S D U
A% ue Mathis 2 <
o © N
N \)Q‘ —%Q,
Q & %
2 <, & (2
\F m € £ %
Q. = ¢
For Mac & Pc s
B
%
P
R
&
> A
Q2 9,
Date : 19/02/2016 Rédacteur Vérificateur Approbateur Page
Aff. n°SSB-15-01171 SSB-15- 01171 P. DI BELLO A. TCHOULA 3/17




MAIRIE DE PARIS \3

CENTRE D’ANIMATION — PARIS 197
Diagnostic :Plancher Haut R+4 - Toiture terrasse

—bureau d'études techniques —
laboratoire d'essais et de contrdle

Notre mission intervient dans le cadre des travaux de végétalisation de la toiture terrasse. Elle concerne

R g

Figure 1: Vue satellite de I'ouvrage

I'étude de la capacité portante de la toiture terrasse.

Dans la zone d’étude, notre mission consiste en :

un examen visuel de la structure;

un relevé de la géométrie de la structure;

un relevé du ferraillage des dalles;

un relevé du ferraillage des poutres ;

un calcul de la capacité portante de la toiture terrasse.
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3. INTERVENTION SUR SITE

Notre intervention sur site a eu lieu lundi 25 Janvier 2016. Elle a consisté en un examen visuel de la
structure, des sondages destructifs et non destructifs de reconnaissance du ferraillage des dalles et
poutres. Les sondages ont été rebouchés a I'aide de mortier a prise rapide.

3.1 EXAMEN VISUEL
L’examen visuel du plancher haut niveau R+4 ne fait apparaitre aucun désordre.
3.2 PLAN DE LOCALISATION DES SONDAGES

Un plan de localisation des sondages est disponible ci-dessous.

Voile
I
I Poutre en acier
55 Voile
SP1
TS 3 PO1
6
5,5
15,0

——= Poutres en BA (PH R+4)

SD1 : Sondage destructif sur dalle

® SP1 : Sondage destructif sur poutre
Figure 2 : Plan d’évacuation R+4 (localisation des sondages)

Les sondages ont été effectués en sous-face de la dalle de la toiture terrasse et sur la poutre PO1.
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3.3 RESULTATS DES SONDAGES DESTRUCTIFS — TOITURE TERRASSE

Afin de mettre en évidence la structure du plancher haut R+4, deux sondages destructifs ont été réalisés.
Les sondages destructifs ont consisté a mettre a nu les aciers constitutifs de la dalle et des poutres afin de
connaitre leur nature, diamétre, espacement et enrobage.

3.3.1 Sondage SD1

Les résultats du sondage sont fournis en annexe et présentés ci-dessous.

Dalle pleine en beton ep 13 & 14cm
Prédalle en béton ep 6 & Fom

e

Y

& NN N
7 / / %/ G

/ g ¥ % e
i Esp: 20cm ;
i Err:7.5cm Nappe sup Nappe inf |
3 Esp: 20cm Précontraint @5.4 |
‘ Err: 10.0cm Esp: 1ocm /Bnr: 2.6cm '

Portée 5.50m

Figure 3 Sondage SD1 - Schéma de principe

Dalle en béton armé // Ep.=20cm /[ portée B =5,50m
Aciers sens porteur Aciers de répartition
. a Nombre Enrobage Espacement (/] Nombre Enrobage Espacement
Lits (mm) | Aciers/lit Cn (cm) (mm) | Aciers/lit Cn (cm)
(cm) (cm)

Lit1

(Ronde 5,6 1 2,88 15 5 1 2,25 20
précontrainte)

Les aciers constitutifs de la dalle sont des ronds lisses précontraints (dans le sens porteur). Les enrobages
sont donnés a l'axe.
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Figure 4: Enregistrement Easyscan - Espacement des aciers transversaux
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0 a0

a0

100

TIME [ns]

Figure 5 : Enregistrement Easyscan - Espacement des aciers longitudinaux

[surwil gy 0= 38 [0l H1d3a
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Figure 6 Photos sondage SD1

3.3.1 Sondage SP1

La poutre présenté un schéma statique sur 3 appuis. Le sondage SP1 a été réalisé sur la demi porta L1
(voir Figure 02). La poutre a une retombe de 100cm pour une largeur de 50cm. La portée totale de la

poutre est de 15m et 'espacement est de 5,5m.
L’espacement des cadres sur appuis est de l'ordre de 24cm et de 30 cm en mi- portée. Le schéma

descriptif de la poutre est disponible ci-dessous.

Schéma poutre

L1=9m L2=6m
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Dalle en béton

7
| Z
Poutre en BA
g dim : 50xRT100cm
% SHA 16
Enrobage 4.0/ 10.3cm
// %/% 21 sHAZO
Enrolage 4.0/ 5.0cm
500
03
Portée 9.00m
Figure 7 Sondage SP1 - Schéma de principe
Poutre en béton armé — Dimension : 50x120cm
Lits (%) Nombre Enrobage vertical ¢, | Enrobage horizontal c,, Tvpe
(mm) aciers/lit (cm) (cm) yp
Litl 20 5 5,0 6,0 HA
Lit 2 16 5 4,8 10,3 HA
Cadres
(/] Nombre de Enrgba}ge hEr)robagIe Espacement
(mm) cadres/épingles vertical ¢, orizontal ¢, (cm) Type
(cm) (cm)
Sur appui 8 4 cadres 2,6 4,6 8 HA
Les aciers constitutifs de la poutre sont des HA. Les enrobages sont donnés a I'axe.
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Figure 8 : Enregistrement Easyscan - Espacement des aciers transversaux (mi- portée)
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Figure 9 : Enregistrement Easyscan - Espacement des aciers transversaux (appuis)

Figure 10 : Photo poutre sondée

[suplg) g=n 12 2] HLd30

[sunw]e) g=n 1 2] H1d3a
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Figure 11 : Photos sondages SP1
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4, DETERMINATION DE LA CAPACITE PORTANTE DU PLANCHER

L’objectif de ce calcul est de déterminer la capacité portante du plancher haut R+4 (Toiture Terrasse).
La dalle est considérée comme une poutre avec une largeur égale a 1,00 m et avec une charge
uniformément réparties simultanément sur toutes les travées.

(o Y N

Li =5.5m Li+1 =5.5m

4.1 HYPOTHESES DE CALCUL

Les calculs ont été réalisés en en prenant en compte les masses volumiques suivantes :
- Masse volumique du béton armé : 25kN/m?;

Les données concernant les matériaux sont les suivantes :
- Limite d’élasticité des ronds lisse précontrainte : 1500MPa ;
- Résistance caractéristique en compression du béton : 25MPa.

4.2 CALCUL DE LA CAPACITE PORTANTE DE LA DALLE
L’objectif de ce rapport et de déterminer la capacité portante de la dalle toiture terrasse afin de pouvoir

envisager la réalisation des travaux de végétalisation. Les calculs sont effectués sur une dalle avec une
largeur égale a 1 m.

Caractéristiques géométriques
b (m) 1,00
h (m) 0,20
L (m) 5,50
Litl
Aciers sens porteur
@1 (mm) - Diametre des armatures tendues lit 1 5,6
Espacement (cm) 15
Nombre d'armatures tendues lit 1 6,67
Enrobage (cm) 2,88

Figure 12 Caractéristiques de la dalle
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Caractéristiques des matériaux

Poéton (KN/m°) 25
fo (Mpa) 25
Yo 1,5
fea (Mpa) 16,67
faa (Mpa) 2,6
Ecm (Mpa) 31000
fy (Mpa) 1500
s 1,15
f,a(Mpa) 1304,35
Es (Mpa) 200000

Figure 13 Caractéristiques des matériaux

Calcul du moment résistent ELS

Mgq (kNml) 32,70
Calcul du moment résistent ELU

Mgg (KNml) 34,85
Calcul du moment sollicitant ELS

Mo cq (KNmI) 15,31
Calcul du moment sollicitant ELU

Mg g4 (KNmI) 11,34

Figure 14 Moments résistants et moments sollicitant

Vérification de la capacité portante de la dalle

Poids propre de la dalle (kN/m) 5,0

Portée de la dalle (m) 5,50
Epaisseur de la dalle (m) 0,20
MEd ELU (KN.m) 15,31
MRd ELU (kN.m) 34,85
Q ELU (kN/m?2) 3,45
MEd ELS (kN.m) 11,34
MRd ELS (kN.m) 32,70
Q ELS (kN/m2) 5,65

Figure 15 : Tableau récapitulative

La capacité portante du plancher toiture terrasse en travée est égale a 3,45kN/m2 = 345kg/m2. Elle est
limitée par le calcul a I'état limite ultime (ELU).
Les calculs ne tiennent pas compte des surcharges G; sur la dalle et donc du poids des gravillons, de

I'étanchéité, de l'isolation, des faux plafonds et des installations.
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5. DETERMINATION DE LA CAPACITE PORTANTE DES POUTRES

L’objectif de ce calcul est de déterminer la capacité portante des poutres en plancher haut R+4 (Toiture
Terrasse).

A cause de la présence de I'étanchéité, il n’a pas été possible de réaliser des sondages destructifs en
partie hauts des poutres.

Nous allons considérer la poutre sur trois appuis poutres avec des portées égal respectivement a:

- L1=9m
- L2=6m

Nous allons vérifier le moment dans la travée plus sollicitée (premier travée) et les efforts tranchant au
niveau de I'appui intermédiaire.

51 HYPOTHESES DE CALCUL

Les calculs ont été réalisés en en prenant en compte les masses volumiques suivantes :
- Masse volumique du béton armé : 25kN/m?;

Les données concernant les matériaux sont les suivantes :
- Limite d’élasticité des barres haute adhérence HA : 400MPa ;
- Résistance caractéristique en compression du béton : 25MPa.

5.2 CALCUL DE LA CAPACITE PORTANTE DES POUTRES

L’objectif de ce rapport et de déterminer la capacité portante des poutres en plancher haut R+4 afin de
pouvoir envisager la réalisation des travaux de végétalisation de la toiture terrasse.

Caractéristiques géométriques des poutres
b (m) 0,5
h (m) 1,20
L (m) (poutre sur 3 appuis) 9+6
Aciers
Lit1
@, (mm) 20
Nombre Aciers 5
Enrobage (cm) 6,0
Lit 2
@, (mm) 16
Nombre Aciers 5
Enrobage (cm) 9,8

Figure 16 Caractéristiques de la poutre
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Caractéristiques des matériaux

Poéton (KN/m?) 25
fo (Mpa) 25
Yb 1,5
fea (Mpa) 16,67
fea (Mpa) 2,6
Ecm (Mpa) 31000
fu (Mpa) 400
Vs 1,15
fya (Mpa) 347,83
Es (Mpa) 200000

Figure 17 Caractéristiques des matériaux

La valeur du moment maximale a 'ELU du au poids propre de la poutre et de la dalle, dans les travées est

égal a : 377 kNm.

Sondage SP1 — Flexion — Travée L1=9m

ELU ELS
Moment résistant Mrq (KN.m) 956,28 901,09
Moment agissant Mg gq (KN.m) 377 279
Capacité portante Q (kN/m2) 5,62 11,09

Figure 18 Moments résistants et moments sollicitant

La valeur de I'effort tranchante maximale a 'ELU du au poids propre de la poutre et de la dalle, sur I'appui
intermédiaire est égal & : 377 kNm.

Sondage SP1 - Effort tranchant

Effort tranchant résistant Vg4 (kKN) 507,13
Effort tranchant Vgq (KN) 308,39
Capacité portante Q (kN/m2) 5,35
Tableau récapitulatif de la capacité portante de la poutre

Poids propre de la dalle (kN/m) 50

Portée de la dalle (m) 5,50

Epaisseur de la dalle (m) 0,20

Med ELU (kN.m) 377,00

MRd ELU (kN.m) 956,28

Q ELU (kN/m?2) 5,62

Veg (kKN) 308,39

Vrd (KN) 507,44

Q (kN/m2) 5,35

La capacité portante de la poutre est égale a 5,35kN/m2 = 535kg/mz2. Elle est limitée par le calcul aux les

efforts tranchants.
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6. CONCLUSION

La société Structure et Réhabilitation a effectué une mission de diagnostic de la toiture terrasse du Centre
d’Animation située au 15 rue de Mathis dans le 19

L’exam visuel de la dalle et des poutres ne fait pas apparaitre de désordre particulier.

En I'état actuel, la_capacité portante du plancher est de 345kg/mz2.

eme

Cette valeur ne tient pas compte des surcharges permanentes sur la dalle (gravillons, I'étanchéité,

lisolation ...).

arrondissement de la ville de Paris.
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7. ANNEXES
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