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ID FLORE SP

DOMAINES D’ APPLICATION

B Adapté aux plantes vivaces a petits développement mixées avec des sedums.
B Couvert végétaux . MIX FLORE, MONTAGNE, MIDI MARIN et SOUS-BOIS

B Projets de toiture végétale en forte pente

B Tapis pre-cultive, plantations, semis

Fort de 20 années d'expérience en production de plantes vivaces et en
réalisation de toitures végétales, LE PRIEURE a mis au point une gamme de
substrat spéecifique : ID FLORE. Chaque substrat a des propriétés de drainage
et de rétention spécifiques. Le choix du substrat est fonction des contraintes
du projet.

ID FLORE SP est le substrat le plus organique de la gamme ID FLORE. Il est
particulierement adapte :

H aux plantes vivaces a petits développement

H aux toitures tres exposees au soleil ou localisées dans les régions méridionales
et/ ou a faible pluviométrie

H aux toitures en pente exposées sud

ID FLORE SP est mis en ceuvre pour une veégeétalisation extensive sur une
épaisseur variable de 4 a 12 cm ou une veégetation semi-intensive de 12 a 30
cm, ou. Cette épaisseur depend :

Bl du type de couvert vegeétal et du mode de vegetalisation retenu pour le projet
B de la localisation géographique du projet et de son exposition

B de la couche drainante

Bl de la charge maximale acceptée par le support

1. le végeétal

2. le substrat ——

3. le filtre

4. le drainage

cc La gamme de substrat ID FLORE

FAT entre dans la composition des
systemes de veégétalisation LE
PRIEURE sous Avis Technique et
répond aux exigences :

- des «Régles Professionnelles pour la conception

et la réalisation des terrasses et toitures vegéetalisees»

(édition n°2, nov 2007, CSFE, ADIVET)

« des normes allemandes FLL les plus exigeantes

dans le domaine des toitures vegétalisées.

AVIS

TECHNIQUE

Grace a des tests récurrents en laboratoire
controlant les caractéristiques techniques des
substrats ID FLORE, LE PRIEURE peut certifier une
grande homogenéité de la qualité de ses substrats.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur min. recommandée 4 a 30 cm selon les plantes sélectionnées et la zone géographique

Composants

Matieres organiques <6 % de la masse séche
Granulométrie 0-16 mm

Poids a sec > 950 kg/m*

Poids a CME* <1500 kg/m*

CME* 45 a 50 % volume
Porosité pour lair 8 CME* > 10 % volume

Perméabilité 0,016-0,058 cm/s
Teneur en sel 0,1a0,5g/ litre
pH 6,0-9

* Capacité Maximale en Eau

Majoritairement minéral : pouzzolane, argile expansée et matiéres organiques d’origine végétale.

Green innovation for smart cities
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MISE EN CEUVRE :

Le substrat ID FLORE est posé sur la couche filtrante puis nivelé a
l'aide d'un rateau et d’'une pige. 1. le végetal

Conditionné en big bags ou en sacs, il peut étre acheminé en toiture

par des moyens de levage appropriés a la situation du chantier. 2. le substrat ———
A partir de 25 m®, il peut étre «soufflé» directement en toiture &

l'aide d'un camion silo, équipé d'un compresseur et d'une longueur

de tuyau pouvant atteindre 100 m. 3. le filtre

Le soufflage constitue un moyen facile et rapide de répartir le

substrat sur 'ensemble de la surface a végétaliser. Les camions silos

doivent pouvoir étre stationnés sur une aire plane. 4. le drainage

NeZ

Mise en ceuvre par big bag Soufflage du substrat Nivelage du substrat
CONDITIONNEMENT :
Sac25L Big bag 1 m? Camion silo
40 sacs / palette ‘ a partir de 20 m*®

DESCRIPTIF POUR CCTP :

Le substrat ID FLORE SP est un mélange spécifiquement congu pour les toitures végétales, avec des propriétés stables dans le temps.

Composé de plusieurs roches minérales (pouzzolane, argile expansée) de granulométrie 0 a 16 mm et de matieres organiques d'origine végétale (< 6% de
la masse séche). Masse volumique a CME < 1500 kg/m?®. pH : 6 a 9. Capacité Maximale en Eau : 45 a 50% du volume. Perméabilité : 0,016-0,058 cm/s.

Conforme aux Regles Professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées et aux normes allemandes FLL. Entre dans
la composition des solutions de végétalisation LE PRIEURE sous Avis Technique certifiées 4 couches.

GAMME DE SUBSTRATS
ID FLORE :

ID FLOREE ID FLORE SP ID FLORE LIGHT ID FLORE AP ID FLORE SI

LE PRIEURE VEGETAL i.D.
2 place de ['Eglise 41160 MOISY

Tél. +33 (0) 254 820 990
Fax +33 (0) 254 820 729

www.vegetalid.fr Green innovation for smart cities
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